MOTO GUZZI - V100 Mandello

BIOomDi MOTO GUZZI - V100 Mandello S

Biondi Srl - Via Ponte a Giogoli n.21 - 50019 Sesto Fiorentino (Fl)

Made in Italy
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300 mm. 380 mm. 380 mm.
SPORT TOURING MAXI-TOURING
Cod. 8010422 (Black Satin) Cod. 8010423 (Transparent) Cod. 8010426 (Transparent)
Cod. 8010424 (Smoke Grey) Cod. 8010427 (Smoke Grey)
Size Biondi: 370 h x 300 L x 3 mm. Cod. 8010425 (Smoke Grey Dark)
Size Original Screen: 380 h x 340 L mm. Size Biondi 560 h x 380 L x 3 mm.
Size Biondi: 450 h x 380 L x 3 mm. Size Original Screen: 380 h x 340 L mm.
Size Original Screen: 380 h x 340 L mm. (h +170 mm)

(h +90 mm)

REMOVE ORIGINAL SCREEN
AND ORIGINAL COMPONENTS

(Biondi's Screen) USE
A ORIGINAL
COMPONENTS

COMPONENTI
ORIGINALI
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ATTENZIONE
Le impostazioni di fabbrica prevedono:

SPORT:
e possibile la regolazione del cupolino fino alla velocita massima
di 130 km/h 0 80 mph.

TOURING:
e possibile la regolazione del cupolino fino alla velocita massima
di 110 km/h o0 68 mph.

MAXI-TOURING:

e possibile la regolazione del cupolino fino alla velocita massima
di 110 km/h o0 68 mph.

(La Biondi sconsiglia la regolazione in marcia oltre i 90 km/h)

IN CASO DI PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI QUESTI LIMITI
POTREBBERO RIDURSI.

Q Manutenzione:
: Lavare con acqua e sapone neutro. Asciugare con pelle umida.

Per togliere i piccoli graffi usare lucidante polish liquido.
Non usare benzine, solventi, alcool.

Maintenance:
Clean the shield with neutral soap and water.
Dry by wet chamois leather.

In order to remove small scratches use liquid polish of cars.

Don't use petrol, solvents, alcohol.
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WARNING

The factory settings include:

SPORT:
adjustment of the windshield is possible up to a maximum speed
of 130 km/h or 80 mph.

TOURING:
adjustment of the windshield is possible up to a maximum speed
of 110 km/h or 68 mph.

MAXI-TOURING:

adjustment of the windshield is possible up to a maximum speed
of 110 km/h or 68 mph.

(Biondi advises against adjusting while driving above 90 km/h)

IN CASE OF PARTICULAR ENVIRONMENTAL CONDITIONS THESE
LIMITS MAY BE REDUCED.
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